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INSTRUKCJA SKRÓCONA

B1

B2

B3

fuse

1.	 Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem  
nadmiarowoprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym  
przyłączonymi do odpowiedniego obwodu. 

2.	 Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy  
na przewodach zasilających.

3.	 Zamontować urządzenie LAVVA fuse w rozdzielnicy  
na szynie TH35.

4.	 Podłączyć przewody pod zaciski zgodnie ze schematem  
podłączenia.

5.	 Zamontować w oprawce / oprawkach gniazda wkładki  
bepiecznikowe o żądanej wartości.

6.	 Załączyć obwód zasilania.
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LAVVA fuse

Zaciski zasilania
1-2 – pierwszy bezpiecznik (B1)  
3-4 – drugi bezpiecznik (B2)  
5-6 – trzeci bezpiecznik (B3)

Podstawa zabezpieczenia wkładka topikowa Ø 5 x 20 mm

Dopuszczalne napięcie 230-400 V AC/DC

Wkładki fabryczne 3 x 500 mA

Maksymalny prąd wkładki 6.3 A

Liczba zacisków przyłączeniowych 6

Przekrój przewodów  
przyłączeniowych 0.2 ÷ 2.5 mm2 

Moment dokręcający 0.4 Nm

Temperatura pracy -25 ÷ +50oC

Pozycja pracy dowolna

Mocowanie obudowy szyna TH35

Stopień ochrony obudowy IP20

Kategoria przepięciowa II

Stopień zanieczyszczenia 2

Wymiary 90 x 17.5 x 66 mm

Waga 0.047 kg


